
压力管道（普查）注册登记表

行政区域：                          注册状态：                  登记表编号：

	注册登记机构
	
	注册登记日期
	

	设备注册代码
	
	使用证编号
	
	更新日期
	

	单位内部编号
	
	单线图号
	
	注册登记人员
	

	使用单位
	
	使用单位代码
	

	使用单位地址
	
	邮政编码
	

	安全管理部门
	
	安全管理人员
	
	联系电话
	

	产权单位
	
	产权单位代码
	

	管道名称
	
	管道类别
	
	管道级别
	

	设计单位
	
	设计单位代码
	

	安装单位
	
	安装单位代码
	

	监检单位
	
	监检单位代码
	

	建设单位
	
	建设单位代码
	

	监理单位
	
	监理单位代码
	

	检测单位
	
	检测单位代码
	

	修理改造单位
	
	修理改造单位代码
	

	安装竣工日期
	
	投用日期
	
	所属车间 (装置)
	

	管道起点位置
	
	管道止点位置
	
	管道累计长度
	m 

	设计压力
	MPa
	工作压力
	MPa
	最高工作压力
	MPa

	设计温度
	℃ 
	工作温度
	℃ 
	最高工作温度
	℃ 

	焊口数量
	
	输送介质
	
	标识
	

	管道辅设方式
	
	保温绝热方式
	
	防腐方式
	

	管道（管段）规格

	管段编号
	管段长度
	公称直径
	公称壁厚
	材料名称(牌号)
	计算重量
	工程造价
	实际探伤比例

	
	m 
	  mm 
	 mm 
	
	 吨 
	 万元 
	 % 

	
	m 
	  mm 
	 mm 
	
	 吨 
	 万元 
	 % 

	
	m 
	  mm 
	 mm 
	
	 吨 
	 万元 
	 % 

	
	m 
	  mm 
	 mm 
	
	 吨 
	 万元 
	 % 

	
	m 
	  mm 
	 mm 
	
	 吨 
	 万元 
	 % 


压力管道（普查）注册登记表

	管  道  元  件

	编号
	名称
	型号
	数量
	制造单位/安装单位
	检验结果
	报告编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检  验  记  录

	检验单位
	
	检验单位代码
	

	检验日期
	
	检验类别
	
	主要问题
	

	检验结论
	
	报告书编号
	
	下次检验日期
	

	事故类别
	
	事故发生日期
	
	事故处理
	

	设备变动方式
	
	设备变动项目
	
	设备变动日期
	

	变动承担单位
	
	承担单位代码
	

	其 他 情 况：

	使用单位（章）：

年      月     日 
	安全监察机构（章）：

年      月     日 


压力管道（普查）注册登记表填表细则

    本次普查登记表有两张：压力管道（普查）注册登记表、压力管道使用注册登记明细表。

每份登记表以一页登记表和一页或多页明细表组成。

每份登记表以工程为单元编制，当工程中存在登记表选项内容不相同时，则分为多份登记表登记。

对于同一工程中，登记表的设计单位或安装单位发生变化的，需另填写登记表。

明细表中填写工程中的每条管道内容。

*0、登记表编号：对于直接采用计算机登记的企业，可由负责部门制定编号规则后，输入计算机；其他企业可自行编制临时编号。输入计算机后由计算机统一编号后予以变更

1*、产权单位：对管道的使用和产权不是同一单位的，要填写产权单位名称

2*、使用单位：压力管道使用单位名称或业主姓名

3*、联系电话：压力管道使用单位联系电话

4*、使用单位地址：压力管道使用单位地址

5*、安全管理部门：压力管道使用单位负责压力管道安全的管理部门

6*、安全管理人员：压力管道使用单位安全管理人员

7*、注册登记人：填写注册登记表的人员

8*、工程名称：压力管道工程名称，如企业无规定，可按物料名称填写。

9*、注册登记日期：压力管道登记日期，按年月日填写，格式如下：2002-12-31

10、注册登记编号：计算机自动生成，不填

11、使用证编号：计算机自动生成，不填

12、设计单位等：各单位名称按实际情况填写，如无资料可不填。

13、单位代码：凡表中需要填写各单位代码的，如有单位代码则填写。

              (产权单位和使用单位的代码必填)

14、备注（检验计划）：对架空管道应落实检验计划

15*、管道名称：按
1、有设计资料的，按设计的管道名称填写

                
2、企业已编制名称的，按已有名称填写

       



3、未编制名称的，按物料填写，如：蒸汽管道

16*、管道编号：按
1、有设计资料的，按设计的管道编号填写

            
      2、企业已编制编号的，按已有编号填写

       



3、未编制名称的，对于大型企业，按HG20519

                     标准编制

      4、未编制名称的其他企业，可参照下列方法编

         制，或自行制定规则，要求能通过编号明确

         管道分类


[image: image1]
17、安装竣工日期：按年月日填写，格式如下：2002-12-31

18*、投用年月：按年月日填写，格式如下：2002-12-31

19*、起止点：填写管道的起点和终点，如：从某设备到某设备

20*、管道级别：按GA1、GA2、GB1、GB2分别填写

21、安全状况等级：1 、有检验报告，则按检验报告结论填写，如检
验报告中未确定安全状况等级的，则由原检验单位重新确定                       
2 、未经检验或监检的管道、本次普查暂不填

22*、公称直径mm：能确定公称直径的，填写公称直径，否则填写实际外径，

23*、公称壁厚mm：能确定公称壁厚的，填写公称壁厚，否则填写实际壁厚，

24*、管道长度m：该压力管道的长度

25、设计压力MPa：管道设计压力，按设计资料填写

26、设计温度℃：管道设计温度，按设计资料填写

27*、工作压力MPa：实际最高操作压力

28*、工作温度℃：实际最高操作温度，

 对于低温管道（≤－20℃），填写最低操作温度

29*、输送介质：管道输送介质名称

30、管道材质：1、知道管道材质牌号的，填写牌号

           
  2、不知牌号的，知道材质类别的，填写材质类别，

                 如碳钢、不锈钢等

              3、材质不明的可不填写

31、焊口数量：管道的实际焊口数量，不明的可不填写

32、铺设方式：埋地或架空

33、防腐方式：填写压力管道防腐方式，如：阴极保护、防锈油漆、表面涂层、未作防腐等

34、标识：填写是否按标准对管道进行标识：有 或 无

35*、保温绝热：填写压力管道的保温绝热方式：保温 或 保冷 或 无

36*、探伤比例：按实际安装施工时的探伤比例

              可不探伤的管道填写：无

              探伤情况不清楚的： 不清

37、单线图号：压力管道的单线图号

38、检验日期：填写检验工作完成，正式出示报告的日期

39、检验类别：压力管道检验类别：安装监检、在线检验、全面检验、水压试验

40、主要问题：检验中发现的主要问题：腐蚀、变形、裂纹、泄漏、材质劣化等

41、报告编号：本压力管道的检验报告编号

42、下次检验日期：填写下次检验日期

43、事故发生时间：发生事故的时间

44、事故类别：按国家《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》，分为特别重大事故、特大事故、重大事故、严重事故和一般事故。

45、事故处理情况：结案、未结案

46、管道元件、有关设施及装置：有资料的填写、如无则在进行检验时补全。

47、明细表页数：填写明细表的页数

48、邮政编码：企业所在地的邮政编码

49、所属行政区域：管道所在区或县、镇、街道

    注一：本说明中带*号项必须填写。

 注二：每个使用单位可根据所有管道情况建立1个或若干个压力管道使用注册登记表。

    每条压力管道按以下规则确定：


 1、按设计管线表编号从始端至终端的每条管道；


 2、按物流输送的形式：以物流从流出设备至流入设备之间的每条管道；


 3、按装置、系统形式：以装置、系统内、外进行划分，以装置、系统内的每条管道。

    注三：对于管道规格发生变化的管段，如变径管，需要把管道按规格分成多个管段分别填写在明细表中，但管道编号不变，在明细表中仍采用同一管道编号。

注四：对于管道工况发生变化，如经减压阀，操作压力发生变化的管段，必须分别编号填写在明细表中。

    注五：对于管道材质发生变化的管段，必须分别填写在明细表中，必须重新编制管道编号。


 注六：对于管道的附属管道不必编号，如安全阀的排空管道、阀门的调节装置的管道、仪表电器的管道、疏水阀的旁路管道等。


 注七：对于直埋保温管道，只需填写内管压力、直径等参数。

    注八：本次普查要求提供管线图，不能提供的要有管线示意图，登记表中的管道编号要与管线图或示意图中编号对应。

管道编号方法





PL





001





PL





—





液体管道





PG





—





气体管道





PS





—





蒸汽管道





管道序号









